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‘\Q’- 72. Telsiz Kullanimi

AYAYDER

Tanimlar

Telsiz Haberlesmesi: Elektromanyetik dalgalar yardimiyla, ses, resim ve benzeri bilgilerin bir noktadan

digerine gonderilmesi islemidir.

Amacg

Operasyon/Komuta Kontrol Merkezi ile sahada gorevli ekipler arasindaki iletigsimi saglamak hedeflenir.

Uygulama Basamaklar
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Telsizi anteni yukari olacak ve telsizin 6n yiizii kisinin yiizline bakacak sekilde gdvdesinden tutulur.
Telsiz ses agma diigmesinden agilir.

Gorlismeye baglamadan dnce en az 15 saniye telsiz dinlenir.

Kanal bos ise mandal 2 saniye basili tutulur.

Mikrofona 10-15 cm uzaklikta goriismeye baslanir.

Cagr1 yaparken dnce karsi tarafin telsiz kodu, daha sonra ¢agri yapan tarafin telsiz kodu sdylenir.
[letilmek istenen mesaj maksimum 30 saniye icerisinde sdylenir.

Mesaj iletildikten sonra “tamam” ifadesi kullanilir.

Gorilisme bittikten 2 saniye sonra telsiz mandali birakilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
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El telsizleri, anteni viicuttan olabildigince uzakta kalacak sekilde taginmalidir. Viicuda yakin duran
telsiz anteni alic1 duyarliligin1 olumsuz etkiler. En iyi yer gogiis hizasinda ¢apraz konumdadir. Cogu
telsiz i¢in bu tiir tagimaya uygun askilar mevcuttur. Bu konumda ayrica hoparlérden gelen ses daha iyi
anlasilacak, dolayisiyla telsizin sesinin ¢ok agilmasina gerek kalmadigi i¢in batarya kullanim émrii
uzayacaktir. Bu konumda ikinci segenek iist gdgiis hizasindaki bir cepte dik tagimaktir.

Gonderme yaparken el telsizi bastan olabildigi kadar uzak tutmaya calisilmalidir. Radyo frekans
dalgalarinin bazi1 yan etkileri olabilir.

Riizgar varsa riizgar telsizin arkasina alinmalidir.

Cagr1 yaparken net, agik ve anlagilir ifadeler kullanilmalidir.

Her cins sivi telsiz cihazlarindan uzak tutulmalidir.

Cihazlar toz, ¢gamur vb. pisliklerden uzak tutulmalidir.

Cihazlar darbelerden korunmalidir.

Cihazlar asla antensiz ¢aligtirtlmamalidir.

Cihazlar asla anteninden tutularak taginmamalidir.

Operasyonla dogrudan ilgisi olmayan liizumsuz konusmalardan kaginilmalidir.

Gorev bitimi sonrasinda park edilen araglardaki arag telsizi kapatilmalidir.

Kullanilan Arac ve Geregler
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El telsizi

Batarya

Masaiistii sarj cihazi
Arag sarj cihazi
Anten

AN NN

Isin Riskleri

Hastada Olusabilecek Riskler

Calisanda Olusabilecek Riskler

v" Radyo frekans dalgalarinin bazi yan etkileri

olabilir.
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