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Q’- 54. Ana Sedye Kullanim
AYAYDER

Tanmmlar

Ana Sedye: Uzerine hastanin aliacag: siltesi olan, tekerlekli kaldirma indirme fonksiyonuna sahip en biiyiik
boyuttaki ve en fonksiyonel sedyedir. Sedyenin uzunlugu en az 175 cm, genisligi en az 50 cm ve tasima
kapasitesi en az 160 kg’dir.

Ana Sedye Siispansiyonu: Ambulans i¢inde sedyenin algalip/yiikselme fonksiyonlarini iceren boliimiidiir.

Ana Sedye Kizagi: Sedyenin hareketini ve sabitleme fonksiyonunu saglayan bolimiidiir.

Amacg

Ana sedye ile hasta tagima tekniklerine uygun olarak hasta ve yaraliy1 giivenli bir sekilde tagimak

hedeflenmektedir.

Uygulama Basamaklar

v’ Siltenin lizerine tek kullanimlik kilif gegirilir.

v Ana sedye kilit butonuna basilarak, sedye ¢ikartilir.

v Tekerleklerin agilip agilmadig: kontrol edilir.

v Karsilikl1 iki personel tarafindan tekerlek mandalina basilarak (Sedyenin baginda duran personel

tarafindan verilen 1, 2, 3, komutuyla) sedye indirilir.

AN

Hasta sedye iizerine emniyetli seklide konulur.

v" Sedye yan ve omuz emniyet kemerleri ile hasta sabitlenir, sedyelerin emniyet kemer ayar
mekanizmalari kontrol edilir, ¢alisir durumda olmalidir yedek kemerleri de bulunmalidir.

v Kargilikli iki personel (Sedyenin baginda duran personel tarafindan verilen 1, 2, 3, komutuyla)

tarafindan sedye emniyetli bir sekilde kaldirtlir.

Sedyenin tekerleklerinin agildigindan emin olunur.

Tasinma sirasinda sedyenin ve hastanin bag kismi1 ambulansa doniik olmalidir.

Ana sedye karsilikli iki personel tarafindan ambulansa yerlestirilmeli ve kilitlenmelidir.

Kilit mekanizmasi tekrar kontrol edilmelidir.
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Sedye yerlestirildikten sonra siiriicli tarafindan sedye kilidi ve arka kap1 kilidi iki kez kontrol
edilmeli, kilitli oldugundan emin olunduktan sonra arag hareket ettirilmelidir.
v' Hasta ambulanstan indirilecegi zaman kilit butonuna basilarak karsilikli iki personel tarafindan

cekilmek suretiyle tekerlerin agik olup olmadigi kontrol edilerek nakledilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

v Sedye iyi taninmalidir.

v Sedyenin kullanimi esnasinda personel viicut mekanigini bozmamalidir.

v Sedyeyi kullanmak ekip isidir ve komut vererek kullanilmalidir.

v En az, 3 adet hasta emniyet kemeri olmalidir. Boyun ve omuz bolgesinden sabitlemek igin kullanilan

boyun kemeri, dort parcalidir. Kemerlerin uzunlugu hastaya gore ayarlanmalidir.
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Gerektiginde sedyenin bag tarafi 60 derece, ayak tarafi 40 derece yiikseltilebilir.

\

Katlanabilir yan korkuluklar1 kapatilmalidir.

v'  Hasta ana sedyeden baska bir sedyeye aktarilacak ise tekerlekler sabitlenmelidir.
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Ana sedyeye 130 kg. dan fazla agirlik yiiklenmemelidir. 130 kilo ve iizeri hastalar i¢in obez

Ambulans istenmelidir.

Kullanilan Arac ve Geregler
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ANA PARCALAR

Standart Ana Sedye govdesi
Katlanabilir ayaklar

Kilitlenebilir tekerlek

Yiikseklik ayarli ayak ve bas kaldirma
Agilabilir yan korkuluklar

Kilavuz tekerler

STANDART EK APARATLAR
Arka Kilit sistemi

On frenleme ( Durdurma ) sistemi
Yumusak ve ergonomik sedye siltesi
Ug adet diiz, bir adet boyunluk emniyet kemeri
OPSIYONEL PARCALAR

Serum askilig

Seyyar oksijen {initesi tasiy1icisi

[.V. Uygulama kol sabitleyicisi

Isin Riskleri

Hastada Olusabilecek Riskler

v

Hatanin taginmasi esnasinda travma
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Calisanda Olusabilecek Riskler

Hasta tasimaya bagli viicut mekaniginin bozulmasi




