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Q’- 55. Vakum Sedye Kullanim

AYAYDER

Tanmmlar

Vakum sedye: I¢i polistyrene graniilleri ile dolu, dis yiizeyi PVC kapl torba seklindedir. Sedyenin igerisindeki

hava, lizerinde bulunan valften pompasi araciligi ile vakumlandiginda, hastanin viicut seklini alarak sertlesir.

Tiim viicudu al¢idan bir yatak gibi saran sedye ile hasta giivenli bir sekilde taginir.

Amacg

Vakum sedye, 6zellikle travmali hastay1 rahat ve giivenli bir sekilde sabitlemek ve tagimak amaciyla kullanilir.

Uygulama Basamaklar

v
v
v

AN

NN

v

Hastanin ve uygulayicinin giivenligi saglanir.

Valfin donen kapag1, hava gecisine izin vermeyecek sekilde sikistirilir.

Sedye, diiz ve sert bir zemine serilip el, asag1 yukar1 hareket ettirilerek graniillerin esit dagilimi
saglanir.

Pompa, valfe takilarak bir miktar hava gekilir. Yeterli hava bosaltildiginda sedyenin kenarlar
¢okmeyecek kadar sertlesmis; ancak sekil verilebilecek kadar yumusak olmalidir.

Hasta, faras sedye ya da omurga tahtasi ile yerden alinip vakum sedyenin iizerine birakilir. Hasta
kiitiik yuvarlama teknigi ile de sedye iizerine alinabilir.

Hastanin yiizii agikta kalacak sekilde sedyenin kenarlar1 hastay1 saracak sekilde kaldirilir ve emniyet
kemerleri baglanir.

Sedye igerisindeki havanin tamam1 pompa ile vakumlanir

Sedye tamamen sertlesince valfin kapagi kapatilir ve emniyet kemerleri sikigtirilarak sabitlenir.
Sedye, bu sekilde ya da ana sedye lizerine baglanarak taginabilir.

Hasta tagima islemi bittikten sonra sedye valfin kapagi agilarak hava girisi saglanir.

Boylece hasta serbest hale getirilir. Hasta baska bir sedyeye nakledilir.

Sedye temizlenerek bir sonraki kullanim i¢in hazir hale getirilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
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Travmali hastada biitiiniiyle (bas, gévde, pelvis ve ekstremiteler) immobilizasyon saglanmalidir.
Travmali hastada boyunluk takir.

Hastay1 sararak vakumlanmalidir.

Vakumlama islemi bittikten sonra valfin hava gecisine izin verilmeyecek sekilde kapatilmasi
gerekmektedir.

Hasta en az 3 kemerle baglanir.

Hata ana sedyeye alinacaksa ana sedye kemerleri de baglanmalidir.

Tasima kulpu sayesinde ¢ok sayida kisi tarafindan taginabildiginden hasta tasima tekniklerine uygun
kullaniimalidir

Radyolojik 1s1inlar1 gecirgen oldugu unutulmamalidir.

Kullanilan Arac ve Geregler
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Vakum sedye yatag1
Vakum muslugu
Vakum pompast
Sedye kemerleri

(4x2) Adet tagima sap1
Boyunluk

Eldiven

Sirt Tahtas1
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Faras Sedye

isin Riskleri

Hastada Olusabilecek Riskler

Calisanda Olusabilecek Riskler

v/ Hatanin mobilizasyonu ve sedye ile

tasinmasinda sekonder travma

v/ Hasta tasimaya bagli viicut mekaniginin

bozulmasi
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