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\.Q}- 88. Filtreli Maske Kullanim
AYAYDER

isin Amaci

Olay yerinde kontamine hava solunmasinin yaratacagi zarar1 énlemek amaciyla filtreli maske kullanimi1

Isin Kapsanm

Gorevli bulunulan alanda galisan Acil Yardim ve Afet Yoneticileri ve diger tiim kontamine alana girme ihtimali

bulunan gorevli personeli kapsar.

Isin Yapilma Zamam

Miidahale esnasinda ortamdaki havanin kontamine oldugu zamanlar1 kapsar

Is ile Tlgili Tanimlar

Kontamine: Kirli (Solunum agisindan elverigsiz ortam)

Filtre Kartugu: Kullanilan gaz maskesi ile uyumlu filtre (stizgeg)

Isin Yapilma Siirecleri

v Olay yerinin belirsizligi goz 6niinde bulundurularak tiim miidahale araglarinda mutlaka personel sayisi
kadar filtreli gaz maskesi ve yedek filtre kartugu bulundurulur.

v' Olay yerinde havanin solumaya elverissiz oldugu ve filtreli gaz maskesi kullanarak hava kalitesinin
iyilestirilebilecegi ortamlarda maske kullanilmalidir.

v' Maske ¢antasindan ¢ikarilarak iizerinde bulunan kartus baglant1 yerine temiz ve kullanilmadigindan

emin olunan (kapali paket i¢inde) filtre kartusu takilir.

Sanki elimiz yiizimiizmiis gibi maskenin i¢ine gegirilerek germek suretiyle agilir.

Alimiz ensemize maske yiiziimiize gelecek sekilde maske yiize oturtulur.

Alt (boyun) kisimdan baglayarak sag ve sol tarafli kauguk kayislar simetrik olarak karsilikli sikilir.

Bu islem tiim kayislar sikilana dek ayni sekilde devam ettirilir.

NN

Kayislar sikildiginda maske tam olarak yiize oturmus olmali ve filtre kartusu haricinde hicbir kisimdan

hava girisi olmamalidir.

AN

Gaz maskesi bu sekilde takilmasinin ardindan miidahale islem prosediiriine gore ¢aligmalar siirdiiriiliir.

AN

Calisma sirasinda belli bir siire gorevini yerine getiren filtre sonrasinda dolarak gérevini tam yerine
getirememeye baglar. Buda fizyolojik belirtiler ile kendini belli eder. Bu farkedildiginde ivedi sekilde
filtre kartusunun degistirilmesi gerekmektedir.

Filtre kartus degisimi i¢in maskenin tamamen ¢ikarilmasina gerek yoktur.

Cantamizda bulunan yedek filtre ¢ikarilir koruma paketi agilir.

Maske iizerinde yer alan 6mrii dolmus filtre kartusu ¢evirerek yerinden ¢ikartilir.

AN NN

Maske iizerinde filtre kartusu yok iken kesinlikle nefes alinmamali bu islem hizli bir sekilde

yapilmalidir.

AN

Yeni filtre kartusu yerine takilarak solumaya devam edilir.

Isi Gerceklestirirken Kullamlan Yontem, Teknik ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

v Kullanilacak maske boyutunun yiize tam uyumlu olmasi gereklidir. Bunun i¢in dnceden yiiz denemesi
yapilarak maske uyumu kontrol edilmelidir.

v Araglarda gorevli personelin yiiziine uyan ve yeteri sayida filtreli gaz maskesi bulundurulmalidir.
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Araglarda yeteri sayida filtre kartusu bulundurulmalidir.
Filtreli gaz maskelerinde ortamda bulunan toksik gaz tiirline dogru filtre kullanilmali aksi halde fayda
saglamayacagi g6z ardi edilmemelidir.

Filtreli maskelerin ortamda bulunan havayi i¢indeki toksik maddeden ayirarak solumamizi sagladi ve

ortamda yeterince oksijen konsantrasyonun olmamasi durunda bir faydasinin olmayacagi goz ardi

edilmemelidir.

v Kullanilmayacak filtre kartuglar1 kesinlikle paketinden ¢ikartilmamali ve raf omrii dolanlar

kullanilmamalidir.

Is Gorenin Kullandigx Arac ve Gerecler

v Filtreli Gaz Maskesi

\

v Filtre Kartusu

Filtreli Gaz Maskesi ve Yedek Filtre Kartuslar1 icin Omuz Cantasi

Isin Riskleri

Hastada Olusabilecek Riskler

Calisanda Olusabilecek Riskler

v" Uygun filtre kartusu segilememesi, maskenin
yanlis kullanimi vb. etkenler neticesinde toksik
gazin solunmasi sonrasi olusabilecek fizyolojik
rahatsizliklar.

v' Gaz maskesi kullannmmm g¢alisma giigliigii
yaratmasi nedeniyle performans disiikligi

veya asir1 efor sarfiyati
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